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Estæ li hto-to bolee cennoe, hem voda?
Tolæko gorähaä voda.

Teplo – qto naπa stixiä

[ Vozdux ]

[ Voda ]

[ Zemlä ]

[ Buderus ]

Vodonagrevateli – obzor
vypuskaemoj produkcii



Napolænye vodonagrevateli Logalux kompanii Buderus idealæno podxo-

dät dlä otopitelænyx kotlov kompanii Buderus, rabotaüwix na gazovom

i dizelænom toplive. Dlä kaΩdogo ispolneniä kotla Vy najdete v qtoj

serii podxodäwij vodonagrevatelæ. Htoby podobratæ optimalænoe

re‚enie soglasno Va‚im zaprosam, obsudite qtot vopros so specialis-

tom po otopitelænomu oborudovaniü. On oxotno prokonsulætiruet Vas i

podskaΩet podxodäwie modeli vodonagrevatelej.

Vysokokahestvennaä texnika dlä  podogreva vody.

Obwim qlementom vo vsex vodonagrevateläx serij Logalux ST, SU, LT

i L ävläetsä svarnoj gladkotrubnyj teploobmennik. Htoby soxranitæ

teplo, vodonagrevateli pokryty sloem penistoj teploizoläcii.

NaruΩnyj koΩux vodonagrevatelej modelej Logalux SU i Logalux

ST150/200/300 vypolnen iz stalænogo lista. Dlä modelej Logalux, 

nahinaä s tiporazmera ST400, naruΩnyj koΩux vodonagrevatelej 

izgotavlivaetsä iz poliuretanovoj peny, kotoraä zakryvaetsä 

plastikovoj plenkoj.
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Vodonagrevateli, kotorye otvehaüt 
za kahestvo

Stenki baka v vodonagrevateläx Buderus

vypolnäüt dve funkcii: stalænaä 

konstrukciä obespehivaet mexaniheskuü

prohnostæ, a poverxnostnoe pokrytie

sluΩit dlä gigieny i zawity ot korrozii.

Voda vodonagrevatelä

Poverxnostnoe pokrytie
DUOCLEAN MKT

Stalænoj korpus 
vodonagrevatelä

Sloj teploizoläcii 
(ne soderΩit ftor- 
i xlorzamewennyx 
uglevodorodov)

Tak vyglädit ravnomerno raspredelennoe

teplovoe pole vodonagrevatelä. V nem 

otsutstvuüt xolodnye zony, i obespehivaetsä

ravnomernoe raspredelenie tepla za 

shet udlinennyx k nizu teploobmennyx trub.



Logalux ST Logalux S120

Logalux SULogalux SM

Logalux S120.

Qtot 120-litrovyj vodonagrevatelæ vertikalænogo ispolneniä so vstroennym

teploobmennikom obespehivaet vysokuü komfortnostæ pri obespehenii 

gorähego vodosnabΩeniä i pri qtom ne trebuet mnogo mesta dlä razmeweniä.

Vodonagrevatelæ qtoj serii idealæno podxodit dlä raboty s gazovymi cirkulä-

cionnymi vodonagrevatelämi Logamax ili qkonomajzerami Logamax plus.

Logalux ST150, 200, 300.

Modeli Logalux ST150, 200, 300 sluΩat idealænym dopolneniem k otopitelænym

kotlam Logano G115 i G134. Oni podxodät ne tolæko vizualæno, no i po svoim

texniheskim xarakteristikam optimalæno sootvetstvuüt kotlu qtogo tipa.

Logalux SU160, 200, 300, 400, 500, 750, 1000.

Naπi vodonagrevateli serii SU universalæny po svoemu primeneniü. Qti

vodonagrevateli oborudovany so storony nagreva podsoedineniämi s ploskimi

uplotneniämi. Vodonagrevateli serii Logalux SU mogut bytæ postavleny v

sinem ili belom cvete.

Logalux SM300, 400, 500.

Modeli qtoj serii ispolæzuütsä s solnehnymi kollektorami. Otlihitelænoj

osobennostæü vodonagrevatelej qtoj serii ävläetsä ispolæzovanie dvux gladko-

trubnyx teploobmennikov, a takΩe primenenie magnievogo anoda dlä zawity ot

korrozii. Vodonagrevateli qtoj serii mogut bytæ postavleny v belom i sinem

cvete.

Vodonagrevateli
Logalux SM/SU/ST/S120
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«My reπili ustanovitæ otopitelænyj

kotel s bolæπim vodonagrevatelem.

Teperæ gorähej vody xvatit i v tom

sluhae, kogda u nas v dome budut gosti.»

Dlä vsex vodonagrevatelej Buderus teplovye

poteri leΩat niΩe znahenij, dopustimyx 

normami DIN, bolee hem na 30 %. Naskolæko

dejstvitelæno neznahitelæny qti poteri,

pokazyvaüt dannye tablicy.

Obßem vodonagrevatelä 

(litry)
150 200 300

Dopustimoe oxlaΩdenie vody

v vodonagrevatele za 24 hasa 13,5 11 8,5

soglasno normam DIN (°C)

OxlaΩdenie vody v 

vodonagrevatele Buderus 8,6 7,3 5,7

dlä tex Ωe uslovij (°C)

Dannye ukazany dlä temperatury vody v 

vodonagrevatele ravnoj 65 °C i temperatury

okruΩaüwego vozduxa ravnoj 20 °C.



Otlihnyj vodonagrevatelæ 
na kaΩdyj zapros
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Dlä gorähego vodosnabΩeniä kottedΩej na odnu ili dve semæi udahnym

re‚eniem ävläütsä vodonagrevateli gorizontalænoj komponovki serij

L i LT. Osobenno xoro‚o podxodät vodonagrevateli qtogo tipa dlä 

otopitelænyx kotlov Logano SC115, G115 ili G124. Imenno dlä qtix

tipov otopitelænyx kotlov prednaznaheny vodonagrevateli dannyx

serij. Oni razmewaütsä pod kotlom, hto pozvoläet qkonomitæ mesto

dlä razmeweniä. Krome togo, qto oborudovanie garmonihno smotritsä

vmeste. Mogut bytæ postavleny vodonagrevateli bolæ‚ogo obßema s

vmestimostæü do 6000 litrov.

Logalux LT Logalux LTNLogalux L

Logalux L135,160, 200.

V qtoj serii gladkotrubnyj teploobmennik takΩe dostigaet niΩnej zony

baka. Dlä vypolneniä texniheskogo obsluΩivaniä predusmotreno inspek-

cionnoe otverstie bolæ‚ix razmerov. Qto otverstie legko otkryvaetsä s

perednej storony. V kahestve izmeritelænogo ustrojstva smontirovan

dathik, zawiwennyj ot obrazovaniä nakipi. Podsoedineniä s ploskimi

uplotneniämi na storone nagreva vxodät v bazovuü versiü ispolneniä.

Logalux LT135, 160, 200, 300.

Tolwina sloä penistoj izoläcii v vodonagrevateläx qtoj modeli sostavläet

60 mm, hto obespehivaet optimalænuü teploizoläciü. RaspoloΩennoe s

perednej storony servisnoe otverstie bolæ‚ix razmerov suwestvenno 

uprowaet vypolnenie ohistki. V obßem postavki vklüheny takΩe linii 

podsoedineniä k otopitelænym kotlam G115 i G134.

Logalux LTN400 – 300 i sdvoennyj vodonagrevatelæ Logalux L2TN800 – 6000.

Optimalænaä zawita ot teplovyx poteræ dostigaetsä v takix vodonagrevateläx

za shet ispolæzovaniä teploizoliruüwix segmentov tolwinoj 90 mm. V

modeläx obßemom do 1500 litrov ispolæzuetsä odin inertnyj anod, ne 

trebuüwij texniheskogo obsluΩivaniä. V modeläx vodonagrevatelej 

obßemom svy‚e 2000 litrov smontirovano dva inertnyx anoda. Kollektor

razdahi xolodnoj vody suwestvenno povy‚aet qffektivnostæ peredahi

tepla. Predusmotreny mufty dlä blokov qlektronagrevatelä, regulätora 

bez ispolæzovaniä vspomogatelænoj qnergii, a takΩe dve mufty dlä patronov

dathikov. Gladkotrubnye teploobmenniki ne tolæko postavläütsä raznyx

tiporazmerov, no i mogut zamenätæsä.



Modelæ Logalux S120

Obßem (litry) 120

Vysota (mm) 971

Diametr (mm) 512

Qkspluatacionnaä mownostæ1) (kVt) 19

Koqfficient mownosti NL
2) 1,5

Rasxod tepla v gorähem rezerve3)

(kVt-has/24 has) 1,6

Modelæ Logalux ST150 ST200 ST300

Obßem (litry) 150 200 300

Vysota (mm) 880 1075 1465

Íirina (mm) 692 692 692

Glubina (mm) 702 702 702

Qkspluatacionnaä mownostæ1) (kVt) 33,0 46,1 60,7

Koqfficient mownosti NL
2) 2,9 5,3 10,1

Rasxod tepla v gorähem rezerve3)

(kVt-has/24 has) 1,5 1,7 2,0

Modelæ Logalux SU400 SU500 SU750 SU1000

Obßem (litry) 400 500 750 1000

Vysota (mm) 1550 1850 1850 1920

Diametr (mm) 850 850 1000 1100

Qkspluatacionnaä mownostæ1) (kVt) 60,5 71,5 88,6 101,2

Koqfficient mownosti NL
2) 14,5 17,8 27,4 34,8

Rasxod tepla v gorähem rezerve3)

(kVt-has/24 has) 2,87 2,94 3,94 4,31

Modelæ Logalux SU160 SU200 SU300

Obßem (litry) 160 200 300

Vysota (mm) 1188 1448 1465

Diametr (mm) 556 556 672

Qkspluatacionnaä mownostæ1) (kVt) 32,8 32,8 35,6

Koqfficient mownosti NL
2) 2,6 4,2 9,7

Rasxod tepla v gorähem rezerve3)

(kVt-has/24 has) 1,8 2,0 2,1

Texniheskie xarakteristiki
Logalux S120/ST/SU

Diapazon primeneniä: obwij diapazon prime-
neniä dlä oposredovannogo nagreva 1) Ukazano
dlä temperatury vody v podaüwej linii 80 °C
i temperatury vody na vyxode 45 °C; 2) Ukazano

dlä temperatury vody v podaüwej linii 80 °C i
temperatury v vodonagrevatele 60 °C; 3) Ukazano
dlä temperatury vody v podaüwej linii 65 °C
i temperatury vozduxa v pomewenii 20 °C.

Vodonagrevateli
Texniheskie xarakteristiki
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Texniheskie xarakteristiki
Logalux SM/L/LT/LTN/LAP/LSP
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Modelæ Logalux SM300 SM400 SM500

Obßem (litry) 290 390 490

Vysota (mm) 1465 1640 1940

Diametr (mm) 672 850 850

Qkspluatacionnaä mownostæ1) (kVt) 34,3 34,3 34,3

Koqfficient mownosti NL
2) 2,9 4,1 6,7

Rasxod tepla v gorähem rezerve3)

(kVt-has/24 has) 2,1 3,07 3,68

Diapazon primeneniä: obwij diapazon 
primeneniä dlä oposredovannogo nagreva
1) Ukazano dlä temperatury vody v podaüwej
linii 80 °C i temperatury vody na vyxode 45 °C;
2) Ukazano dlä temperatury vody v podaüwej

linii 80 °C i temperatury v vodonagrevatele
60 °C; 3) Ukazano dlä temperatury vody v 
podaüwej linii 65 °C i temperatury vozduxa
v pomewenii 20 °C.

Modelæ Logalux L135 L160 L200

Obßem (litry) 135 160 200

Vysota (mm) 652 652 652

Íirina (mm) 659 659 659

Glubina (mm) 813 923 1078

Qkspluatacionnaä mownostæ1) (kVt) 22,7 29,4 33,1

Koqfficient mownosti NL
2) 2,4 3,7 4,9

Rasxod tepla v gorähem rezerve3)

(kVt-has/24 has) 1,41 1,52 1,9

Modelæ Logalux LT135 LT160 LT200 LT300

Obßem (litry) 135 160 200 300

Vysota (mm) 655 655 655 655

Íirina (mm) 655 655 655 655

Glubina (mm) 812 922 1077 1467

Qkspluatacionnaä mownostæ1) (kVt) 22,7 29,4 33,1 49,0

Koqfficient mownosti NL
2) 2,4 3,7 4,9 9,6

Rasxod tepla v gorähem rezerve3)

(kVt-has/24 has) 1,34 1,37 1,52 1,94

Diapazon primeneniä: kompaktnyj vodonagre-
vatelæ dlä otopitelænyx kotlov v kottedΩax
na odnu/dve semæi ili v nebolæ‚ix Ωilyx
domax 1) Ukazano dlä temperatury vody v
podaüwej linii 80 °C i temperatury gorähej

Diapazon primeneniä: kompaktnyj vodonagre-
vatelæ dlä otopitelænyx kotlov v kottedΩax na
odnu/dve semæi 1) Ukazano dlä temperatury vody
v podaüwej linii 80 °C i temperatury gorähej
vody na vyxode 45 °C; 2) Ukazano dlä temperatury

vody v podaüwej linii 80 °C i temperatury v
vodonagrevatele 60 °C; 3) Ukazano dlä temperatury
vody v podaüwej linii 65 °C i temperatury
vozduxa v pomewenii 20 °C.

vody na vyxode 45 °C; 2) Ukazano dlä tempera-
tury vody v podaüwej linii 80°C i tempera-
tury v vodonagrevatele 60 °C; 3) Ukazano dlä
temperatury vody v podaüwej linii 65 °C i
temperatury vozduxa v pomewenii 20 °C.

Logalux LTN400/1 LTN550/1 LTN750/1 LTN950/1 LTN1500/1 LTN2000/1 LTN2500/1 LTN3000/1

Obßem (litry) 400 550 750 950 1500 2000 2500 3000

Vysota (mm) 830 1010 1010 1110 1210 1460 1460 1460

Íirina (mm) 810 1000 1000 1100 1200 1450 1450 1450

Glubina (mm) 1600 1510 1910 1910 2405 2150 2570 2970

Ves (kt) 330 367 470 517 875 1145 1300 1460

Qkspluatacionnaä 

mownostæ1) (kVt) 100 100 148 148 225 298 390 390

Koqfficient 

mownosti NL
2) 22 26 49 53 94 134 199 210

1) Diapazon primeneniä: ustanovki bolæ‚oj mownosti



Logalux L2TN800 L2TN1100 L2TN1500 L2TN950/1 L2TN1500/1 L2TN2000/1 L2TN2500/1 L2TN3000/1

Obßem (litry) 800 1100 1500 1900 3000 4000 5000 6000

Vysota (mm) 1680 2030 2030 2230 2430 2930 2930 2930

Íirina (mm) 810 1000 1000 1100 1200 1450 1450 1450

Glubina (mm) 1600 1510 1910 1910 2405 2150 2570 2970

Ves (kt) 682 762 968 1066 1784 2331 2641 2961

Qkspluatacionnaä 

mownostæ1) (kVt) 200 200 296 296 450 596 780 780

Koqfficient 

mownosti NL
1) 53 62 118 127 226 322 478 504

1) Diapazon primeneniä: ustanovki bolæ‚oj mownosti

Modelæ Logalux L3TN1200 L3TN1650 L3TN2250

Obßem (litry) 1200 1650 2250

Vysota (mm) 2530 3050 3050

Íirina (mm) 810 1000 1000

Glubina (mm) 1600 1510 1910

Ves (kt) 1034 1157 1466

Qkspluatacionnaä 

mownostæ1) (kVt) 300 300 444

Koqfficient 

mownosti NL
1) 84 99 186

1) Diapazon primeneniä: ustanovki bolæ‚oj mownosti

Modelæ Logalux LAP 1.1 LAP 2.1 LAP 3.1

Vysota (mm) 180 180 180

Íirina/Glubina (mm) Nahinaä s 400 litrov predusmotren dlä montaΩa na SF/SU

Qkspluatacionnaä mownostæ5) (kVt) 42,6 57,6 81,8

Logalux LSP1 LSP2 LSP3 LSP4 LSP5

Vysota (mm) 980 980 980 980 980

Íirina (mm) 660 690 720 830 860

Glubina (mm) 340 340 340 340 340

Qkspluatacionnaä mownostæ5) (kVt) 30 50 100 240 310

Diapazon primeneniä: obwij diapazon prime-
neniä dlä oposredovannogo nagreva 1) Ukazano
dlä ispolæzovaniä teploobmennogo bloka LAP
dlä temperatury vody v podaüwej linii 70°C
i temperatury gorähej vody na vyxode 60°C;
2) Ukazano dlä temperatury vody v podaüwej
linii 70°C i temperatury v vodonagrevatele
60°C; 3) Ukazano dlä temperatury vody v 

podaüwej linii 65°C i temperatury vozduxa
v pomewenii 20°C. 4) S uhetom teploobmennogo
bloka LAP 5) Ukazano dlä temperatury vody v
podaüwej linii 70°C i temperatury gorähej
vody ot 10°C do 60°C 6) Ukazano dlä tempera-
tury vody v podaüwej/vozvratnoj linii
70/40°C i temperatur xolodnoj/gorähej vody
ot 10°C do 60°C.

Teploobmennik Logalux LSP

Sistema nagnetaniä Logalux LAP

Vodonagrevateli
Texniheskie xarakteristiki
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