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Настенный газовый отопительный конденсационный 
котел Buderus Logamax Plus GB072

❚	 Для отопления и горячего водоснабжения объектов площадью до 220 м2

❚	 КПД до 109%
❚	 Номинальная мощность 15/25 кВт
❚	 Кислотоустойчивый силуминовый теплообменник
❚	 GB072–xx – котел для отопления с встроенным трехходовым клапаном 

и возможностью подогрева ГВС в бойлере косвенного нагрева
❚	 GB072–xx K – котел для отопления и подогрева ГВС в пластинчатом 

теплообменнике
❚	 Возможность подключения внешней автоматики EMS Plus 

для погодозависимого регулирования, создания недельных программ 
и удаленного управления через Интернет

Настенный газовый отопительный конденсационный 
котел Buderus Logamax Plus GB162

❚	 Для отопления и горячего водоснабжения (при подключении бойлера 
косвенного нагрева) объектов площадью до 8000 м2 при каскадном 
подключении

❚	 КПД до 110%
❚	 Номинальная мощность 70/85/100 кВт
❚	 Кислотоустойчивый силуминовый теплообменник
❚	 Возможность объединения до 8 котлов в каскад
❚	 Диапазон плавного изменения мощности 21-100%
❚	 Возможность подключения внешней автоматики EMS Plus и Logamatic 

серии 4000, в том числе для погодозависимого регулирования, создания 
недельных программ и удаленного управления через Интернет

❚	 Большой ассортимент принадлежностей для удобного монтажа

Настенный газовый отопительный конденсационный 
котел Buderus Logamax Plus GB172i

❚	 Фронтальная панель из ударопрочного стекла Titanium Glas черного 
или белого цвета

❚	 Для отопления и горячего водоснабжения объектов площадью до 420 м2

❚	 КПД до 109%
❚	 Номинальная мощность 20/24/30/35/42 кВт
❚	 GB172-xx iK – котел для отопления и подогрева ГВС в пластинчатом 

теплообменнике
❚	 GB172-xx i – котел для отопления с встроенным трехходовым клапаном 

и возможностью подогрева ГВС в бойлере косвенного нагрева
❚	 Встроенная многофункциональная система управления BC25
❚	 Возможность подключения внешней автоматики EMS Plus 

для погодозависимого регулирования, создания недельных программ 
и удаленного управления через Интернет

Настенный газовый отопительный котел Buderus 
Logamax U044

❚	 Для отопления и горячего водоснабжения объектов площадью до 240 м2

❚	 Открытая камера сгорания 
❚	 Номинальная мощность 24 кВт
❚	 Подогрев ГВС в битермическом теплообменнике уникальной формы, 

исключающей активное образование накипи
❚	 Классический интерфейс, проверенный временем
❚	 Возможность подключения внешней автоматики ON/OFF

Настенный газовый отопительный котел Buderus 
Logamax U052/U054

❚	 Для отопления и горячего водоснабжения объектов площадью до 280 м2

❚	 Номинальная мощность 24/28 кВт 
❚	 U052 – котел с закрытой камерой сгорания
❚	 U054 – котел с открытой камерой сгорания
❚	 U0хх – котел для отопления с встроенным трехходовым клапаном 

и возможностью подогрева ГВС в бойлере косвенного нагрева
❚	 U0хх К – котел для отопления и подогрева ГВС в пластинчатом 

теплообменнике
❚	 Возможность подключения внешней автоматики EMS, в том числе 

для погодозависимого регулирования и создания дневных и недельных 
программ

Настенный газовый отопительный котел Buderus 
Logamax U072

❚	 Сделан в России
❚	 Для отопления и горячего водоснабжения объектов площадью до 340 м2

❚	 Номинальная мощность 12/18/24/34 кВт
❚	 Закрытая камера сгорания 
❚	 U072 –xx – котел для отопления с встроенным трехходовым клапаном 

и возможностью подогрева ГВС в бойлере косвенного нагрева
❚	 U072 –xx K – котел для отопления и подогрева ГВС в пластинчатом 

теплообменнике
❚	 Информативный LCD дисплей
❚	 Интуитивное управление – задание температуры в 2 действия
❚	 Возможность подключения внешней автоматики ON/OFF или  Open-Therm 

для недельного программирования
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